VARIA

CENNIK METALOWYCH MEBLI BIUROWYCH

ul. Klimczaka 8 lok. 35, 02-797 Warszawa
tel. 22 825-11-73, tel. 22 550-15-50

varia@varia.waw.pl
www.varia.waw.pl

Do podanych cen netto nalezy doliczy¢ podatek w wysokosci 23%

Podane ceny obowigzuja dla kolor6w: RAL 7035 (jasny popiel), RAL 1015 (bez), RAL 9005 (czarny), RAL 6033 (zielony), RAL 5010 (niebieski). Pozostate kolory
wymagaja doptaty. Doptata za dostawg jest uzalezniona od rodzaju szafy. Transport nie obejmuje roztadunku i montazu.
O szczegoty, promocje, rabaty prosz¢ dowiadywac si¢, dzwoniac do nas.

Poz. | Wymiary | OPIS | CENA NETTO
SZAFY NA PLANY I MAPY

wymiary zewnetrzne szafy: Dziesigcioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw, | 4439 7}
szerokos¢: 980 mm dokumentacji technicznych oraz montazy poligraficznych o maksymalnym formacie A-1.
glebokosé: 680 mm Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,6-2,0 mm, malowana farbami proszkowymi
wysokos¢: 866 mm (epoksydowo-poliestrowymi). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z
wymiary uzytkowe szuflady: blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym
szeroko$¢: 898 mm zamkiem. Waga szafy 98 kg.
glebokosé: 655 mm
wysokos$¢: 65 mm
wymiary zewnetrzne szafy: Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw, dokumentacji | 2595 7zt
szeroko$¢: 980 mm technicznych oraz montazy poligraficznych o maksymalnym formacie A-1. Szuflady
glebokosé: 680 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢: 496 mm wypadnigciem. Calo§¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 61 kg.
wymiary uzytkowe szuflady:
szerokos¢: 898 mm
glebokosé: 655 mm
wysokos$¢: 65 mm
wymiary zewnetrzne szafy: Siedmioszufladowa szafa z pod$wietlanym blatem przystosowana jest do | 5175 zt
szeroko$¢: 980 mm przechowywania map, planéw, dokumentacji technicznych oraz montazy poligraficznych
glebokosé: 680 mm o maksymalnym formacie A-1. Pelni takze funkcje takze stotu montazowego
wysokos¢: 866 mm umozliwiajacego prace na dokumentach o podtozu przezroczystym. Szuflady przesuwaja
wymiary uzytkowe szuflady: si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem.
szerokos¢: 898 mm Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Blat klejony wypelniaczem z dwdéch
glebokosé: 655 mm warstw szkta. O§wietlenie o statym natezeniu 6/20W. Waga szafy 86 kg.
wysokos$¢: 65 mm
wymiary zewnetrzne szafy: Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw, dokumentacji | 2922 zt
szeroko$¢: 1138 mm technicznych oraz montazy poligraficznych o maksymalnym formacie B-1. Szuflady
glebokosé: 800 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢: 562 mm wypadnigciem. Calo§¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Waga szafy 78 kg.
wymiary uzytkowe szuflady:
szerokos¢: 1057 mm
glebokosé: 767 mm
wysokos$¢ : 65 mm




SMP/A0 wymiary SMP/A0: Stél montazowy z podswietlanym blatem, kierowany jest gtéwnie do poligrafii, | SMP/A1
SMP/A1 szeroko$¢: 1330 mm pracowni geodezyjnych oraz wszelkiego rodzaju biur projektowych. Umozliwia on | 2840 zt
glebokosé: 1048 mm wykonanie wszelkich prac na dokumentach o podiozu przezroczystym tj. korekt, wyrysow.
wysokos¢: 866 mm Stét wykonany jest z blachy czarnej o grubo$ci 1 mm, podstawa z ksztaltownika o
wymiary SMP/A1: przekroju kwadratu 30x30 mm. Blat klejony wypelniaczem z dwdéch warstw szkta. SMP/AO
szeroko$§¢: 980 mm Oswietlenie o statym w SMP/AQ 6/40W.
glebokosé: 785 mm 3872 74
wysokos$¢: 866 mm
wymiary zewnetrzne szafy: Dwunastoszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw, | 3403 zt
szeroko$¢: 435 mm dokumentacji technicznych oraz montazy poligraficznych o max. formacie A-3. Szuflady
glebokosé: 540 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢: 1032 mm wypadnigciem. Zamykane sa centralnie jednym zamkiem. Waga szafy 57 kg.
wymiary uzytkowe szuflady:
szerokos¢: 354 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢: 65 mm
wymiary zewnetrzne szafy: Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania map, planéw, dokumentacji | 3618 zt
szerokos¢: 1330 mm technicznych oraz montazy poligraficznych o maksymalnym formacie A-0.Szuflady
glebokosé: 930 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos$¢: 562 mm wypadnigciem. Zamykane sa centralnie jednym zamkiem. Udzwig szuflady 35 kg. Waga
wymiary uzytkowe szuflady: szafy 98 kg.
szerokos¢: 1248 mm
glebokosé: 900 mm
wysokos¢: 65 mm
SZAFY BIUROWE
BU/W-2 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa BU-W/2. Szafa witrynowa, dwupétkowa z przeszklonymi drzwiami | 1405 zt
szeroko$¢: 900 mm uchylnymi, zamykana zamkiem baskwilowym ryglujacym w trzech punktach. Szafa
- glebokosé: 420 mm witrynowa posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach
wysokos¢: 1220 mm kotkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o grubosci 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadaja
przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane sa zamkiem baskwilowym,
= ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposazona
jest w dwie metalowe potki. Cato§¢ malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-
l poliestrowymi) w kolorze RAL7035 (jasny popiel).
BU/W-3 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa BU-W/3. Szafa witrynowa, dwudzielna. Czg¢§¢ goérna posiada dwa | 2080 zt

szerokos¢: 900 mm
glebokosé: 420 mm
wysokos¢: 1920 mm

przeszklone szklem hartowanym skrzydta drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach
kotkowych oraz dwie metalowe pétki. Cz¢s¢ dolna wyposazona jest w jedng metalowa
pétke zamykana pelnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi szafy zamykane sa zamkami
baskwilowymi, ryglujacymi w trzech punktach i wykonczonymi uchwytami klamkowymi.




10 BU/W-4 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa BU-W/4. Szafa witrynowa, czteropétkowa z przeszklonymi drzwiami | 2132 7t
szerokos¢: 900 mm uchylnymi, zamykana zamkiem baskwilowym ryglujacymi w trzech punktach. Szafa

> glebokosé: 420 mm witrynowa posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszonych na zawiasach

wysokos$¢: 1920 mm kotkowych. Drzwi szafy posiadajg przeszklenie wykonane z szyby hartowanej, zamykane

| s zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym. Szafa wyposazona jest w cztery metalowe poiki.

11 BU/4-1 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa posiada jedno skrzydio drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach | 1363 zt
szeroko$¢: 600 mm kotkowych. Wyposazona jest w cztery p6iki przestawne co 90 mm. Wykonana z blachy
glebokosé: 420 mm czarnej o grubosci 0.8-1 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-
wysokos$¢: 1920 mm poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglujacym w

trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Udzwig p6iki: 50 kg.
o
12 BP/4 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa wyposazona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie | 1969 zt

( szeroko$¢: 900 mm w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydtowych.
|W i glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w cztery potki przestawne co 90 mm. Zamykana dwoma zamkami
‘ I]’u wysokos¢: 1920 mm bebenkowymi wciskanymi — gérnym i dolnym. Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 59 kg.
jl_|
o

13 BPN/1 wymiary zewnetrzne szafy: Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami przesuwnymi. Zamykana zamkiem | 802 zt
szerokos¢: 900 mm begbenkowym wciskanym. Waga nadstawki 18 kg.
glebokosé: 420 mm
wysokos¢: 500 mm

14 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa wyposazona w system drzwi przesuwnych znajduje szerokie zastosowanie | 1356 zt

szerokos¢: 900 mm
glebokosé: 420 mm
wysokos¢: 1220 mm

w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydtowych.
Wyposazona jest w 2 po6lki przestawne co 90mm. Zamykana dwoma zamkami
begbenkowymi weiskanymi — gérnym i dolnym. Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 43 kg.




15 _ BUS/3 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa posiada dwa skrzydia drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach | BUS/3 2193 zt
e szerokos¢: 900 mm kotkowych. Wyposazona jest w skrytke zamykana zamkiem krzywkowym, ryglujacym w
glebokosé: 420 mm trzech punktach oraz trzy pétki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem baskwilowym,
g wysokos$¢: 1920 mm ryglujacym w trzech punktach i wykofnczonym uchwytem klamkowym. Udzwig pétki: 50
w kg. Waga szafy 60 kg.
: f szeroko$¢: 1000 mm
H glebokosé: 420 mm BUS/3.100 2269 zt
Iml wysoko$¢ : 1920 mm
LR
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16 BU/4 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa posiada dwa skrzydia drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach | BU/4 1820 zt
—————— szerokos¢: 900 mm kotkowych. Wyposazona jest w cztery pétki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem
glebokosé: 420 mm baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
wysokos¢ : 1920 mm Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 62 kg.
‘ o szerokos¢: 1000 mm
glebokosé: 420 mm BU/4.100 1900 zt
wysokos¢ : 1920 mm
17 wymiary zewnetrzne szafy: Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami uchylnymi Posiada dwa skrzydta drzwi | BUN/1 661 zt
szerokos¢: 900 mm uchylnych zawieszone na zawiasach kolkowych. Zamykana zamkiem baskwilowym,
glebokosé: 420 mm ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Waga nadstawki
wysokos¢ : 500 mm 13 kg.
szerokos¢: 1000 mm
wysokos¢ : 500 mm
18 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach | BU/2 1205 zt
szerokos¢: 900 mm kotkowych. Wyposazona jest w dwie potki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem
glebokosé: 420 mm baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
wysokos¢ : 1220 mm Udzwig potki: 50 kg. Waga szafy 40 kg.
szerokos¢: 1000 mm BU/2.100 1268 7
glebokosé: 420 mm
wysokos¢: 1220 mm
19 wymiary zewnetrzne gondoli: Szafa/gondola stuzaca do prezentacji produktéw na zewnatrz budynkéw. Gondola | 2735 zt

szeroko$¢: 925 mm
glebokosé: 685 mm
wysokos¢ : 1160 mm (z kétkami)

wyposazona w 2 perforowane potki oraz stale perforowane dno, mozliwo$¢ regulacji
pétek. Gondola posiada aluminiowa zwijana rolet¢ z zamkiem i uchwytem do latwego
zamykania i otwierania. Kolor RAL 9006




20 BZ/4 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa wyposazona w system drzwi zaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie | 2191 zt
szerokos¢: 1000 mm w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydlowych.
glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w cztery potki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.
wysokos¢ : 1920 mm Udzwig potki: 50 kg. Waga szafy 48 kg.

21 wymiary zewnetrzne szafy: Nadstawka do szafy biurowej z drzwiami Zaluzjowymi. Wykonana z blachy czarnej o gr. | 1038 zt
szeroko$¢: 1000 mm 0.8-1mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.
glebokosé: 420 mm
wysokos¢ : 500 mm

7

22 BZ/2 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa biurowa wyposazona w system drzwi zaluzjowych znajduje szerokie zastosowanie | 1488 zt
szerokos¢: 1000 mm w niewielkich pomieszczeniach, gdzie nie ma miejsca na otwieranie drzwi skrzydlowych.
glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w dwie potki przestawne co 90 mm. Zamykana zamkiem krzywkowym.
wysokos¢ : 1220 mm Udzwig potki: 50 kg. Waga szafy 41 kg.

SZAFY KARTOTEKOWE

23 wymiary zewnetrzne: Trzyszufladowy kontener przybiurkowy na kétkach wyposazony jest w pidrnik oraz | 1054 zt
szeroko$¢: 440 mm trzy szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek
glebokosé: 500 mm zawieszkowych formatu A4. Wykonany jest z blachy czarnej o gr. 0.6-2.0 mm. Szuflady
wysokos$¢ : 685 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada przed wypadnigciem. Catos¢
wym. uzytkowe szuflady matej: zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener posiada blokad¢ pozwalajaca na
szerokos¢: 360 mm wysunigcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachowa¢ stabilno$¢ kontenera.
glebokosé: 420 mm
wysokos¢ : 105 mm

24 wymiary zewnetrzne: Czteroszufladowy kontener przybiurkowy na kétkach wyposazony jest w pidrnik oraz | 1146 zt

szeroko$¢: 440 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 685 mm
wymiary uzytkowe szuflady:
szeroko$¢: 360 mm
glebokosé: 420 mm
wysokos¢ : 135 mm

cztery szuflady. Jedna z szuflad przystosowana jest do przechowywania teczek
zawieszkowych formatu A4. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z
blokada przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Kontener
posiada blokade pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co pozwala zachowac
stabilno$¢ kontenera.




25 Ad/4 wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w | 1715 zt
e szerokos¢: 400 mm poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada
_ glebokosé: 580 mm zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.
=i | wysokos¢ : 1093 mm Pojemnos¢ szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obcigzenie: 45 kg. Waga szafy 40 kg.
e wymiary uzytkowe szuflady:
—— szerokos¢: 320 mm
L glebokosé: 500 mm
_ wysokos¢ : 240 mm
26 wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w | 1371 zt
szeroko$¢: 400 mm poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada
glebokosé: 580 mm zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.
wysokos¢ : 848 mm Pojemnos¢ szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciazenie szuflady: 45 kg. Waga
wymiary uzytkowe szuflady: szafy 32 kg.
szerokos¢: 320 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 240 mm
27 Ad4/2 wymiary zewnetrzne: Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w | 1112 zt
e szeroko$¢: 400 mm poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada
1 glebokosé: 580 mm zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem.
wysokos¢ : 603 mm Pojemnos¢ szuflady ok. 2000 kartotek, maksymalne obciazenie szuflady: 45 kg. Waga
- wymiary uzytkowe szuflady: szafy 23 kg.
e szeroko$¢: 320 mm
\___ gtebokos¢: 500 mm
wysokos¢ : 240 mm
28 A5/5 wymiary zewnetrzne szafy: Pie¢cioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. | 2080 zt
= szeroko$¢: 540 mm Szuflada posiada przegrode umozliwiajaca utozenie dwoéch rzgdéw kartotek w poziomie.
= glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢ : 1038 mm wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemnos$¢ szuflady ok.
— wymiary uzytkowe szuflady: 4000 kartotek, maksymalne obcigzenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadg
= szerokos¢: 460 mm pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢. Waga szafy
glebokos¢: 500 mm 50 kg.
S wysokos¢ : 180 mm
29 A5/3 wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada | 1397 zt
; szeroko$¢: 540 mm posiada przegrod¢ umozliwiajaca utozenie dwéch rzgdéw kartotek w poziomie. Szuflady
i—| glebokosé: 580 mm przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
| wysokos¢ : 668 mm wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemno$¢ szuflady ok.
| wymiary uzytkowe szuflady: 4000 kartotek, maksymalne obcigzenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadg
'———] szerokos¢: 460 mm pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢. Waga szafy
A glebokosé: 500 mm 33 kg.
— wysoko$¢ : 180 mm
30 A5/2 wymiary zewnetrzne szafy: Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. Szuflada | 1137 zt

szerokos¢: 540 mm
glebokosé: 580 mm
wysokos¢ : 483 mm

wymiary uzytkowe szuflady:

szeroko$¢: 460 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 180 mm

posiada przegrode umozliwiajaca utozenie dwéch rzedéw kartotek w poziomie. Szuflady
przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemno$¢ szuflady ok.
4000 kartotek, maksymalne obcigzenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadg
pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy
25 kg.

Stosowana réwniez jako nadstawka do szafy 5-szufladowe;j.




31 A5/4 wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-5. | 1768 zt
; szerokos¢: 400 mm Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca utozenie dwéch rzgdéw kartotek w pionie.
[ 1 glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
o wysokos¢ : 1093 mm wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemnos$¢ szuflady ok.
| ! wymiary uzytkowe szuflady: 4000 kartotek, maksymalne obciazenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokade
szeroko$¢: 320 mm pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy
e glebokosé: 500 mm 41 kg.
A—— wysokos¢ : 240 mm
 —
32 A6/5 wymiary zewnetrzne szafy: Pi¢cioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-6. | 2161 zt
F— szeroko$¢: 540 mm Szuflada posiada przegrody umozliwiajace utozenie czterech rz¢déw kartotek w pionie.
I glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
e wysokos¢ : 1038 mm wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Pojemnos$¢ szuflady ok.
=) wymiary uzytkowe szuflady: 8000 Kkartotek, maksymalne obcigzenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokade
o) szerokos¢: 460 mm pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢. Waga szafy
T glebokosé: 500 mm 53 kg.
i wysokos¢ : 180 mm
33 AT4/4 wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatoréw oraz teczek | 1820 zt
— szeroko$¢: 421 mm zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
T glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym
= wysokos¢ : 1330 mm centralnym zamkiem. Pojemno$¢ szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
wymiary uzytkowe szuflady: obciazenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokadg¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej
szerokos¢: 340 mm szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢. Waga szaty 49 kg.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 295 mm
34 wymiary zewnetrzne szafy: Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatoré6w oraz teczek | 1181 zt
szerokos¢: 421 mm zawieszkowych formatu A-4 w poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym
wysokos¢ : 720 mm centralnym zamkiem. Pojemno$¢ szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
wymiary uzytkowe szuflady: obciazenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokade¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej
szeroko$¢: 340 mm szuflady, co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 29 kg.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 295 mm
35 wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatoréw oraz teczek | 1458 zt
szerokos¢: 421 mm zawieszkowych formatu A-4 w poziomie
glebokosé: 580 mm
o wysoko$¢ : 1025 mm
| J wymiary uzytkowe szuflady:
- szeroko$¢: 338 mm
L] glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 295 mm
36 wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatoré6w oraz teczek | 2473 z1

szeroko$§¢: 771 mm
glebokosé: 580 mm
wysokos¢ : 1330 mm

wymiary uzytkowe szuflady:

szerokos¢: 690 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 295 mm

zawieszkowych formatu A-4 w poziomie, w dwéch rzgdach. Szuflady przesuwaja si¢ po
prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Catos¢
zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciagzenie szuflady: 80 kg. Szafa
posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej
stabilno$¢. Waga szafy 70 kg.




37 wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania segregatoréw oraz teczek | 1820 zt
szerokos¢: 540 mm zawieszkowych formatu A-3 w poziomie. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym
wysokos¢ : 1223 mm centralnym zamkiem. Pojemno$¢ szuflady ok. 60 teczek zawieszkowych, maksymalne
wymiary uzytkowe szuflady: obciazenie szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokade¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej
szeroko$¢: 460 mm szuflady, co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 49 kg.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 365 mm

38 wymiary zewnetrzne szafy: Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 3092 zt
szeroko$¢: 620 mm poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwéch rzedéw kopert.
glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢ : 1758 mm wypadni¢ciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
wymiary uzytkowe szuflady: szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady,
szeroko$¢: 540 mm co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 81 kg.

s | glebokosé: 500 mm
wysokos$¢ : 225 mm

39 KOP/7/1 wymiary zewnetrzne szafy: Siedmioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 2583 7t

szeroko$¢: 360 mm poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
— glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym

wysokos$¢: 1758 mm centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada

wymiary uzytkowe szuflady: blokadg¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢.

szerokos¢: 280 mm

glebokosé: 500 mm

wysokos$¢: 225 mm

40 wymiary zewnetrzne szafy: Szescioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 2685 zt
szeroko$¢: 620 mm poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwoéch rzedéw Kkopert.
glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢ : 1523 mm wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
wymiary uzytkowe szuflady: szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady,
szerokos¢: 540 mm co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 72 kg.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 225 mm

41 Wymiary zewnetrzne szafy: Szescioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 2246 7zt
szerokos¢: 360 mm poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym
wysokos$¢: 1523 mm centralnym zamkiem. Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
wymiary uzytkowe szuflady: blokadg¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢.
szerokos¢: 280 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢: 225 mm

42 wymiary zewnetrzne szafy: Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1780 zt

szerokos¢: 360 mm
glebokosé: 580 mm
wysokos¢ : 1288 mm

wymiary uzytkowe szuflady:

szeroko$¢: 280 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 225 mm

poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym
centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie szuflady: 45 kg. Szafa posiada blokade
pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy
45 kg.




43 wymiary zewnetrzne szafy: Piecioszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 2280 zt
szerokos¢: 620 mm poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwdéch rzedéw kopert.
glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokadg zabezpieczajaca przed
wysokos¢ : 1288 mm wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
wymiary uzytkowe szuflady: szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady,
szerokos¢: 540 mm co zachowuje jej stabilno§¢. Waga szafy 61 kg.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 225 mm

44 Wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1875 zt
szeroko$¢: 620 mm poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwéch rzedéw kopert.
glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed

== wysokos$¢: 1053 mm wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
- wymiary uzytkowe szuflady: prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej
—— szerokos¢: 538 mm szuflady, co zachowuje jej stabilnosc.
_— glebokosé: 500 mm
wysokos$¢: 225 mm

45 KOP/4/1 Wymiary zewnetrzne szafy: Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1567 zt
szerokos¢: 360 mm poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym

| wysokos¢: 1053 mm centralnym zamkiem. Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
] Wymiary uzytkowe szuflady: blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilnos¢.
= szerokos¢: 280 mm
— glebokosé: 500 mm
D —— wysokos¢: 225 mm
46 KOP/3 wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1527 zt
——— szerokos¢: 620 mm poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwdéch rzedéw kopert.
— glebokosé: 580 mm Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wysokos¢ : 818 mm wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
| wymiary uzytkowe szuflady: szuflady: 80kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady,
l szeroko$¢: 540 mm co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 40 kg.
=1 glebokoéé: 500 mm
‘\I-..\__'—_'_"___"'., wysoko$¢ : 225 mm

47 KOP/3/1 Wymiary zewnetrzne szafy: Trzyszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1230 zt
szerokos¢: 360 mm poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym

= wysokos$¢: 818 mm centralnym zamkiem. Maksymalne obcigzenie prowadnic szuflady: 45 kg. Szafa posiada
‘ wymiary uzytkowe szuflady: blokade pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej
i szeroko$¢: 280 mm stabilno$¢. Szafa wyposazona jest w stopki regulacyjne.
glebokosé: 500 mm
wysokos¢: 225 mm
48 KOP/2 wymiary zewnetrzne szafy: Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 1244 7t

szeroko$§¢: 620 mm
glebokosé: 580 mm
wysokos$¢ : 583 mm
wymiary uzytkowe szuflady:
szeroko$¢: 540 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢ : 225 mm

poziomie. Szuflada posiada przegrod¢ umozliwiajaca ulozenie dwoéch rzedéw kopert.
Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada zabezpieczajaca przed
wypadnigciem. Cato$¢ zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie
szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady,
co zachowuje jej stabilno$¢. Waga szafy 29 kg. Stosowana réwniez jako nadstawka do
szafy 5-szufladowe;.




49 KOP/2/1 Wymiary zewnetrzne szafy: Dwuszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kopert formatu B-5 w | 893 zt
szerokos¢: 360 mm poziomie (jeden rzad kopert w szufladzie). Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach
glebokosé: 580 mm teleskopowych z blokadg zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Calo$¢ zamykana jednym
wysokos¢: 583 mm centralnym zamkiem. Maksymalne obciazenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada
wymiary uzytkowe szuflady: blokad¢ pozwalajaca na wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej

e szeroko$¢: 280 mm stabilno$¢. Szafa wyposazona jest w stopki regulacyjne.
] glebokosé: 500 mm
[l wysoko$¢: 225 mm

SZAFY MEDYCZNE

50 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydio drzwi, zawieszone na zawiasach | 1774 zt
szerokos¢: 600 mm kotkowych. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0,8-1 mm. Drzwi szafy posiadaja
glebokosé: 420 mm przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sa zamkiem baskwilowym,
wysokos¢ : 1800 mm ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Szafa wyposazona

jest w 4 pétki wykonane ze szkla hartowanego o maksymalnym udzwigu 25 kg.

51 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna posiada jedno, uchylne skrzydto drzwi, zawieszone na zawiasach 1973 7t
szeroko$¢: 600 mm kotkowych. Drzwi i boki szafy posiadaja przeszklenie wykonane z szyby hartowane;.
glebokosé: 420 mm Zamykane s3 zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym
wysokos¢ : 1800 mm uchwytem klamkowym. Szafa wyposazona jest w 4 p6tki wykonane ze szkla hartowanego

o max. udzwigu 25 kg.

52 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna posiada dwa skrzydia drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach | 2368 zt
szeroko$¢: 900 mm kotkowych. Drzwi szafy posiadaja przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane
glebokosé: 420 mm sg zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
wysokos¢ : 1800 mm klamkowym. Szafa wyposazona jest w 4 potki wykonane ze szkla hartowanego o max.

udzwigu 25 kg.
53 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa posiada dwa skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych. Drzwi | 2565 zt

szeroko$¢: 900 mm
glebokosé: 420 mm
wysokos¢ : 1800 mm

i boki szafy posiadaja przeszklenie wykonane z szyby hartowanej. Zamykane sa zamkiem
baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
Szafa wyposazona jest w 4 potki wykonane ze szkla hartowanego o max udzwigu 25 kg.




54 MDW/1 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna dwudzielna. Czg$¢ gérna posiada przeszklone szklem hartowanym | 1774 zi
) szerokos¢: 600 mm skrzydto drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych oraz 2 pétki wykonane ze
glebokosé: 420 mm szkta hartowanego o max. udzwigu 25 kg. Cz¢$¢ dolna wyposazona jest w 1 szklang pétke
o wysokos¢ : 1800 mm zamykang petnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sa zamkiem baskwilowym,
| ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
‘ ma stopki regulujace.
o
55 MDBW/1 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna dwudzielna. Czg§¢ gérna posiada przeszklony przéd i boki szktem | 1973 zt
_ szerokos¢: 600 mm hartowanym, skrzydlo drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych oraz 2 pétki
A glebokosé: 420 mm wykonane ze szkta hartowanego o max. udzwigu 25 kg. Czg¢$¢ dolna wyposazona jest w 1
o wysokos¢ : 1800 mm szklang pétke zamykana pelnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sa zamkiem
in baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
'i" Standardowo szafa ma stopki regulujace.
k.
56 MDW/2 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna dwudzielna. Czg§¢ gérna posiada 2 przeszklone szklem hartowanym | 2368 zt
szeroko$¢: 900 mm skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych oraz 2 pétki wykonane ze
glebokosé: 420 mm szkta hartowanego o max. udzwigu 25 kg. Cz¢$¢ dolna wyposazona jest w 1 szklang pétke
© wysokos¢ : 1800 mm zamykang pelnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sa zamkiem baskwilowym,
L ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
‘ ‘ ma stopki regulujace.
o
57 MDBW/2 wymiary zewnetrzne szafy: Szafa medyczna dwudzielna. Cze$¢é gérna posiada 2 przeszklone szklem hartowanym | 2565 zt
szeroko$¢: 900 mm skrzydta drzwi uchylnych, zawieszone na zawiasach kotkowych oraz 2 pétki wykonane ze
! 1 glebokosé: 420 mm szkta hartowanego o max. udzwigu 25 kg. Cz¢$¢ dolna wyposazona jest w 1 szklang pétke
1 "H( wysokos¢ : 1800 mm zamykang pelnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane sa zamkiem baskwilowym,
| ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym. Standardowo szafa
‘ L ‘ ma stopki regulujace.
REGALY MAGAZYNOWE
58 RM szeroko$¢: 900 mm Regal magazynowy. Komplet regatu tworza cztery stupy nos$ne perforowane co 55mm, | RM/3 595 zt
= wysokos¢: 2000 mm wykonane z blachy czarnej o grubosci 2,0mm oraz 5 pélek profilowanych z blachy o gr. | RM/4 741 zt
| 4 glebokos¢: 0,8mm. Calos$¢ skrgcana srubami o srednicy 6 mm. Na zyczenie dodatkowo wykonujemy | RM/5 812 zt
. RM/3: 300 mm listwy zabezpieczajace boczne i tylne. RM/6 889 7t
i, RM/4: 400 mm RM-4, RM-5, RM-6 posiadaja dodatkowe wzmocnienia. Maksymalny udzwig p6tki—70
RM/5: 500 mm kg.
RM/6: 600mm
59 Szerokos¢/wysokosé/glebokosé Regal magazynowy zaczepowy pieciopétkowy. W sktad regatu wchodza: 4 profilowane | RSM/300-5/250 749 zi
900/1950/300 mm nogi (blacha 1,5 mm), 5 pétek (ptyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych | RSM/400-5/250 818 zi
900/1950/400 mm wspornikow poétki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 pétke. Nogi i wsporniki regatu wykonane sa | RSM/500-5/250 886 zt
900/1950/500 mm z blachy ocynkowanej ogniowo. Regal nie jest malowany. Regal wykonany jest w 3 | RSM/600-5/250 966 zi
900/1950/600 mm wariantach obcigzenia pétki: 60 kg, 150 kg, 250 kg. RSM/300-5/150 692 zt
RSM/400-5/150 749 zk
RSM/500-5/150 795 zk
RSM/600-5/150 863 zk




60 RSM/300-4 Szerokos¢/wysokosé/glebokosé Regal magazynowy zaczepowy czteropotkowy. W sktad regatu wchodza: 4 profilowane | RSM/300-4/250 423 zi
900/1500/300 mm nogi (blacha 1,5 mm), 4 pétki (ptyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych | RSM/400-4/250 464 zi
900/1500/400 mm wspornikéw poétki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 pétke. Nogi i wsporniki regatu wykonane sa | RSM/500-4/250 504 zi
Y — 900/1500/500 mm z blachy ocynkowanej ogniowo. Regal nie jest malowany. Regal wykonany jest w 3 | RSM/600-4/250 552 zt
900/1500/600 mm wariantach obcigzenia pétki: 60 kg, 150 kg, 250 kg. RSM/300-4/150 390 zi
d RSM/400-4/150 423 zk
RSM/500-4/150 455 zt
|- RSM/600-4/150 488 7k
et
61 RSM/300-3 Szeroko$é/wysoko$é/glebokosc Regal magazynowy zaczepowy trzypotkowy. W sktad regatu wchodza: 4 profilowane | RSM/300-3/250 432 zi
900/1050/300 mm nogi (blacha 1,5 mm), 3 pétki (ptyta MDF o gr. 3-10 mm), komplet profilowanych | RSM/400-3/250 478 zt
900/1050/400 mm wspornikéw potki (blacha 0,8-1 mm), 4 szt./1 pétke. Nogi i wsporniki regatu wykonane sa | RSM/500-3/250 523 zt
900/1050/500 mm z blachy ocynkowanej ogniowo. Regal nie jest malowany. Regal wykonany jest w 3 | RSM/600-3/250 569 zi
i 900/1050/600 mm wariantach obcigzenia pétki: 60 kg, 150 kg, 250 kg. RSM/300-3/150 409 zi
- [ l RSM/400-3/150 443 z1
| RSM/500-3/150 466 zt
r;l RSM/600-3/150 512 zk
SZAFY UBRANIOWE BHP
62 BHP/2/2 wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne oraz drazek | 1031 zt
: szeroko$¢: 600 mm na wieszaki ubraniowe. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0 mm. Zamykana
glebokosé: 490 mm zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Cato§¢ osadzona na cokole
wysokos¢ : 1800 mm wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0 mm. Waga szafy 37 kg.
r
R
63 BHP/2/2L. wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z faweczka wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne | 1335 zt
i szerokos¢: 600 mm oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadaja otwory wentylacyjne. Zamykana
' glebokosé: 490 mm zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- taweczka, wykonana jest z
I wysokos¢ : 1752 mm profilu zamknigtego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane
wysokos¢ tawki: 405 mm pokryte lakierem bezbarwnym.
wysokos¢ catosci: 2157 mm
Il
64 BHP/2/2L.P wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z faweczka wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne | 1397 zt

szerokos¢: 600 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos$¢ : 1752 mm

oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sg z blachy perforowanej,
umozliwiajace pelny wglad do $rodka. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie
MASTER KEY. Podstawa - taweczka, wykonana z profilu zamknigtego o przekroju




wysokos¢ tawki: 405 mm
wysokos¢ catosci: 2157 mm

kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Waga
37 kg.

BHP/2/2NP

65 wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nogach wyposazona jest w potke, wieszaki boczne | 1169 zt
szeroko$¢: 600 mm oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sg z blachy perforowanej,
glebokosé: 490 mm umozliwiajace pelny wglad do $rodka. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie
wysokos¢ : 1752 mm MASTER KEY. Podstawa- nogi, wykonane z profilu zamknigtego o przekroju kwadratu
wysokos$¢ nézek: 100 mm 30x30. Waga szafy 37 kg.
wysokos¢ catosci: 1852 mm

66 wymiary zewnetrzne szafy: Trzydrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne oraz drazek | 1518 zt
szeroko$¢: 900 mm na wieszaki ubraniowe. Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
glebokosé: 490 mm Catos¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0
wysokos¢ : 1800 mm mm. Waga szafy 53 kg.

67 wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w pétke, wieszaki boczne oraz drazek | 1314 zt
szeroko$¢: 800 mm na wieszaki ubraniowe. Kazda komora posiada podzial wewnetrzny (czyste/brudne).
glebokosé: 490 mm Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Calo$¢ osadzona na cokole
wysokos¢ : 1800 mm wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0 mm. Waga szafy 50 kg.

68 BHPS800/2/2L. wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek | 1638 zt
szeroko$¢: 800 mm na wieszaki ubraniowe. Kazda komora posiada podzial wewngtrzny (czyste/brudne).
glebokosé: 490 mm Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- taweczka,
wysokos$¢ : 1752 mm wykonana z profilu zamknigtego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy
wysokos¢ tawki: 405 mm drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. Waga szafy 50 kg.
wysokos¢ catosci: 2157 mm

69 BHP400/1/1 wymiary zewnetrzne szafy: Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek | 753 zt




szerokos¢: 400 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢ : 1800 mm

na wieszaki ubraniowe. Kazda komora posiada podzial wewngtrzny (czyste/brudne).
Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Calo$¢ osadzona na cokole
wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0 mm. Waga szafy 29 kg.

4
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70 BHP400/1/1L wymiary zewnetrzne szafy: Jednodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek | 1003 zt
= szerokos¢: 400 mm na wieszaki ubraniowe. Kazda komora posiada podziat wewngtrzny (czyste/brudne).
I glebokosé: 490 mm Zamykana zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Podstawa- taweczka,
wysokos¢ : 1752 mm wykonana z profilu zamknigtego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy
wysokos¢ tawki: 405 mm drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
F wysokos¢ catosci: 2157 mm
I
\-——'

71 wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w trzy pétki z lewej strony, natomiast z | 1539 zt
szerokos¢: 800 mm prawej, w potke, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Prawa komora
glebokosé: 490 mm posiada réwniez podziat wewngtrzny (czyste/brudne). Zamykana zamkiem krzywkowym
wysokos¢ : 1800 mm w systemie MASTER KEY. Calo$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy

ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1.0 mm. Waga szafy 49 kg.

72 BHP/2/2UPT wymiary zewnetrzne szafy: Szafa gospodarcza BHP ubraniowo-pétkowa 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydia | 1327 zt
szeroko$¢: 600 mm drzwi uchylnych na zawiasach kotkowych. Lewa komora szafki wyposazona w 4 pétki

el glebokosé: 490 mm state; prawa komora posiada gérng péike, ponizej drazek na wieszaki ubraniowe oraz

wysokos¢ : 1800 mm

wieszaki boczne. Udzwig potki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane sa otwory
wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglujacym w 3 punktach.




73 BHP/2/2SPT wymiary zewnetrzne szafy: Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydta drzwi uchylnych na | 1306 zt
szerokos¢: 600 mm zawiasach kotkowych. Lewa strona szafli wyposazona jest w 4 pétki state oraz przestrzen
glebokosé: 490 mm np. na wiadro. Prawa strona szafy przystosowana jest do przechowywania przyrzadéw do

aaes wysokos¢: 1800 mm sprzatania: mopdw, szczotek itp. Udzwig potki: 45 kg. W drzwiach szafy wykonane sa
otwory wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglujacym w 3 punktach.

74 BHP/2/2PT wymiary zewnetrzne szafy: Szafa gospodarcza BHP 2-drzwiowa. Szafa posiada 2 skrzydta drzwi uchylnych na | 1268 zt
szerokos¢: 600 mm zawiasach kotkowych oraz wyposazona jest w 4 poétki state. Udzwig pétki: 45 kg. W

== glebokosé: 490 mm drzwiach szafy wykonane sg otwory wentylacyjne. Zamykana zamkiem ryglujacym w 3
i wysoko$é: 1800 mm punktach.
ZAFY SKRYTKOWE BHP

75 BHP/2/4 wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Kazda z komér wyposazona jest w wieszaki boczne | 1174 z1
szerokos¢: 600 mm oraz drazek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory
glebokosé: 490 mm wentylacyjne. Szafa wykonana jest z blachy czarnej o gr. 0.6-1.0 mm. Skrytki zamykane
wysokos¢: 1800 mm zamkami krzywkowymi. Calo$¢ osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej
wysokos¢ skrytki: 830 mm (malowanej) o grubosci 1.0 mm.

76 wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Kazda z komér wyposazona jest w wieszaki boczne | 1693 zt

szerokos¢: 900 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢ : 1800 mm
wysokos¢ skrytki: 830 mm

oraz drazek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory
wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 50 kg.




77 BHP/2/6 wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory | 1285 zt
| T szerokos¢: 600 mm wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 36 kg.
glebokosé: 490 mm
wysokos¢ : 1800 mm
= wysokos¢ skrytki: 545 mm
|
=2
E
*
A
78 BHP/2/8 wymiary zewnetrzne szafy: Osmiodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory | 1395 7t
T szerokos¢: 600 mm wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 38 kg.
glebokosé: 490 mm
wysokos¢ : 1800 mm
i wysokos¢ skrytki: 405 mm
|
) ——

79 wymiary zewnetrzne szafy: Osmiodrzwiowa szafa skrytkowa z lawka. Drzwi skrytek wykonane sa z blachy | 1761 zt
szerokos¢: 600 mm perforowanej, umozliwiajace pelny wglad do $rodka. Skrytki zamykane zamkami
glebokosé: 490 mm krzywkowymi. Podstawa — laweczka, wykonana z profilu zamknigtego o przekroju
wysokos¢ : 1752 mm kwadratu 30 x 30 mm. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
wysokos¢ tawki: 405 mm
wysokos¢ catosci: 2157 mm
wysokos¢ skrytki: 405 mm

80 BHP/2/10 wymiary zewnetrzne szafy: Dziesi¢ciodrzwiowa szafa skrytkowa. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory | 1507 zt

Il szeroko$¢: 600 mm wentylacyjne. Skrytki zamykane zamkami krzywkowymi. Waga szafy 39 kg.
— glebokosé: 490 mm
i wysokos¢ : 1800 mm
‘ : wysokos¢ skrytki: 320 mm
81 wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek | 1049 zt

szerokos¢: 400 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢ : 1800 mm

na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sa w ksztalcie litery L. Kazde drzwi zamykane sa
zamkiem krzywkowym. Waga szafy 31 kg.




82 BHPL/1/2L. wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz drazek | 1300 zt
N szerokos¢: 400 mm na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sa w ksztalcie litery L. Kazde drzwi zamykane sa
glebokosé: 490 mm zamkiem krzywkowym. Podstawa — taweczka, wykonana jest z profilu zamknigtego o
wysokos¢ : 1752 mm przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte lakierem
wysokos¢ tawki: 405 mm bezbarwnym.
wysokos¢ catosci: 2157 mm
83 BHPL/2/4 wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz | 1723 zt
| szerokos¢: 800 mm drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sa z ksztalcie litery L. Kazde drzwi
M glebokosé: 490 mm zamykane sg zamkiem krzywkowym. Waga szafy 56 kg.
L wysokos¢: 1800 mm
i
84 BHPL/2/4%. wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz | 2046 zt
o szeroko$¢: 800 mm drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sa w ksztalcie litery L. Kazde drzwi
7, glebokosé: 490 mm zamykane s3 zamkiem krzywkowym. Podstawa — taweczka, wykonana jest z profilu
wysokos¢ : 1752 mm zamknigtego o przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte
wysokos¢ tawki: 405 mm lakierem bezbarwnym.
wysokos¢ catosci: 2157 mm
85 BHPL/2/4P wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa wyposazona jest w potke, wieszaki boczne oraz | 1801 zt
szerokos¢: 800 mm drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi wykonane sa z perforowanej blachy, maja ksztatt
glebokosé: 490 mm litery L. Kazde drzwi zamykane s3 zamkiem krzywkowym.
wysokos¢: 1800 mm
86 wymiary zewnetrzne fawki: Laweczka szatniowa wykonana jest z profilu zamknigtego o przekroju kwadratu 30x30. | £.57/600 338 7t
gtebokos¢: 350 mm Siedzisko tworzg listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym. 1.S7/800 375 7t
WYSOEOS:? 405 mm £SZ/1000 469 zt
szerokosc:
£.S7/600: 600 mm LSZ/1200 541 zt
£.S7/800: 800 mm LSZ/1500 641 zt
£SZ/1000: 1000 mm 15272000 1117zt
£SZ/1200: 1200 mm
SZAFY SZKOLNE BHP
87 BHP/3/12/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w trzech kolumnach po | 2187 zt

szerokos¢: 900 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1800 mm

Wymiary pojedynczej skrytki:

szerokos¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 405 mm

cztery rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Wykonana jest z blachy czarnej
o grubosci 0,6-1,5 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi).
Kazde drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY. Cato$¢
osadzona na cokole wykonanym z blachy ocynkowanej (malowanej) o grubosci 1,0 mm.
Na frontach szafek mozliwe jest wykonanie motywéw graficznych technika pigmentowa
Ink-jet. Metoda ta pozwala na doskonate odwzorowanie koloréw, wydruk dodatkowo
pokryty jest warstwa laminatu podwyzszajacego jego odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne.




88 BHP/3/12/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po | 1986 zt
szeroko$¢: 900 mm cztery rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne.
glebokosé: 490 mm W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane sa
wysokos¢: 1500 mm zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokos¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 348 mm

89 BHP/3/12/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Dwunastodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w trzech kolumnach po | 1688 zt
szerokos¢: 900 mm cztery rzgdy. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi
glebokosé: 490 mm zamykane sa zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
wysokos¢: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 284 mm

90 BHP/2/8/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Osmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa3 w dwdch kolumnach po | 1685 zt
szerokos¢: 600 mm cztery rzgdy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne.
glebokosé: 490 mm W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane s3 zamkiem
wysokos¢: 1800 mm krzywkowym w systemie MASTER KEY.

----- Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 405 mm
91 BHP/2/8/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Osmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa3 w dwdch kolumnach po | 1330 zt

szerokos¢: 600 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1500 mm

Wymiary pojedynczej skrytki:

szeroko$¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 348 mm

cztery rzgdy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne.
W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane sg zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.




92 BHP/2/8/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Osmiodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwéch kolumnach po | 1229 7t
szerokos¢: 600 mm cztery rzgdy. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane sa
glebokosé: 490 mm zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

. wysokos¢: 1300 mm

S Wymiary pojedynczej skrytki:
= szeroko$¢ skrytki: 257 mm

= wysokos¢ skrytki: 284 mm

93 BHP/2/6/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwéch kolumnach po | 1492 7t
szerokos¢: 600 mm trzy rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
glebokosé: 490 mm skrytek wykonane sga otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane sa zamkiem krzywkowym
wysokos¢: 1800 mm w systemie MASTER KEY.

Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 545 mm

94 BHP/2/6/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwéch kolumnach po | 1229 zt
szeroko$¢: 600 mm trzy rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
glebokosé: 490 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane s3 zamkiem krzywkowym
wysokos¢: 1500 mm w systemie MASTER KEY.

Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokos¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 461 mm
95 BHP/2/6/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwdch kolumnach po 1147 7t

szeroko$¢: 600 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1300 mm

Wymiary pojedynczej skrytki:

szerokos¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 395 mm

trzy rzedy. W drzwiach skrytek wykonane sg otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane sa
zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.




926 BHP/3/9/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Dziewieciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w trzech kolumnach po | 1918 zt
szerokos¢: 900 mm trzy rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
% glebokosé: 490 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane sa zamkiem
! wysokos¢: 1800 mm krzywkowym w systemie MASTER KEY.
i = Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 563 mm
=T = wysokos¢ skrytki: 291 mm
97 BHP/3/9/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Dziewieciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w trzech kolumnach po | 1782 zt
szerokos¢: 900 mm trzy rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
glebokosé: 490 mm skrytek wykonane s3 otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane s3a zamkiem
wysokos¢: 1500 mm krzywkowym w systemie MASTER KEY.
Bl S Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 254 mm
= e = wysokos¢ skrytki: 461 mm
08 BHP/3/9/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Dziewieciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w trzech kolumnach po | 1680 zt
szeroko$¢: 900 mm trzy rzedy. W drzwiach skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi
glebokosé: 490 mm zamykane sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
wysokos¢: 1300 mm
Wymiary pojedynczej skrytki:
[==]==== szerokos¢ skrytki: 254 mm
— =iz wysokos¢ skrytki: 395 mm
r |
|
99 BHP/3/6/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po | 1963 zt
szeroko$¢: 900 mm dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest potka na przybory szkolne. W drzwiach
glebokosé: 490 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane s3a zamkiem
wysokos¢: 1800 mm krzywkowym w systemie MASTER KEY.
Wymiary pojedynczej skrytki:
szerokos¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 830 mm
100 BHP/3/6/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po | 1813 zt

szerokos¢: 900 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1500 mm

Wymiary pojedynczej skrytki:

szerokos¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 695 mm

dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane s3a zamkiem
krzywkowym w systemie MASTER KEY.




101 BHP/3/6/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Szesciodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sg w trzech kolumnach po | 1685 zt
szerokos¢: 900 mm dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. W drzwiach
glebokosé: 490 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Kazde drzwi zamykane s3a zamkiem
wysokos¢: 1300 mm krzywkowym w systemie MASTER KEY.

Wymiary pojedynczej skrytki:
szeroko$¢ skrytki: 254 mm
wysokos¢ skrytki: 595 mm

102 BHP/2/4/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwoch kolumnach po | 1434 7t
szerokos¢: 600 mm dwa rzgdy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. Szafa
glebokosé: 490 mm wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
wysokos¢: 1800 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane s3a zamkiem krzywkowym
Wymiary pojedynczej skrytki: w systemie MASTER KEY.
szeroko$¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 830 mm

103 BHP/2/4/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sa w dwoch kolumnach po | 1268 zt
szerokos¢: 600 mm dwa rzgdy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest pétka na przybory szkolne. Szafa
glebokosé: 490 mm wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
wysokos$¢: 1500 mm skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane s3 zamkiem krzywkowym
Wymiary pojedynczej skrytki: w systemie MASTER KEY.
szeroko$¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 695 mm

104 BHP/2/4/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa skrytkowa. Skrytki rozmieszczone sg w dwoch kolumnach po | 1178 zt

szeroko$¢: 600 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1300 mm

Wymiary pojedynczej skrytki:

szerokos¢ skrytki: 257 mm
wysokos¢ skrytki: 595 mm

dwa rzedy. W kazdej ze skrytek umieszczona jest potka na przybory szkolne. Szafa
wyposazona jest w wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. W drzwiach
skrytek wykonane sa otwory wentylacyjne. Drzwi zamykane s3 zamkiem krzywkowym
w systemie MASTER KEY.




105 BHP/4/4/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w potke gorng i dolng na ksigzki | 2403 zt
szeroko$¢: 1200 mm i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
glebokosé: 490 mm sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

M III wysokos¢: 1800 mm

106 BHP/4/4/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w pétke gérng i dolng na ksiazki | 2172 zt
szeroko$¢: 1200 mm i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
glebokosé: 490 mm sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

MIIII wysoko$¢: 1500 mm

107 BHP/4/4/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Czterodrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w potke gorng i dolna, wieszaki | 1988 zt
szeroko$¢: 1200 mm boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane sa zamkiem krzywkowym
glebokosé: 490 mm w systemie MASTER KEY.

! wysokos¢: 1300 mm
|| II
108 BHP/3/3/MG Wymiary zewnetrzne szafy: Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w kazdym z trzech pionéw w pétke | 1826 zt

il

szeroko$¢: 900 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1800 mm

gbérng i dolng na ksigzki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki
ubraniowe. Kazde drzwi zamykane sa zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.




109

BHP/3/3/MS

Wymiary zewnetrzne szafy:

Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w kazdym z trzech pionéw w pétke | 1677 zt
szerokos¢: 900 mm gérna i dolna na ksiagzki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki
glebokosé: 490 mm ubraniowe. Kazde drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
wysokos¢: 1500 mm

110 BHP/3/3/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Trzydrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w kazdym z trzech pionéw w pétke | 1525 zt
szeroko$¢: 900 mm gbérng i dolng na ksigzki i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki
glebokosé: 490 mm ubraniowe. Kazde drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.

M wysokos¢: 1300 mm
LA«II
111 BHP/2/2IMG Wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w potke gérng i dolng na ksigzki | 1267 zt
szerokos¢: 600 mm i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
I glebokosé: 490 mm sa zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
I wysoko$é: 1800 mm
112 BHP/2/2/MS Wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w potke gérng i dolng na ksigzki | 1126 zt

{[[[}
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szeroko$¢: 600 mm
glebokosé: 490 mm
wysokos¢: 1500 mm

i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.




113 BHP/2/2/MP Wymiary zewnetrzne szafy: Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Wyposazona jest w pdtke gérna i dolng na ksiazki | 1030 zt
szerokos¢: 600 mm i przybory szkolne, wieszaki boczne oraz drazek na wieszaki ubraniowe. Drzwi zamykane
glebokosé: 490 mm sg zamkiem krzywkowym w systemie MASTER KEY.
wysokos¢: 1300 mm

|:
SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE

114 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 2988 zt
szerokos¢: 900 mm niejawnych. Posiada 2 skrzydla drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w 5 pétek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
wysokos¢: 1920 mm dokumentéw w 5 rzgdach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0 mm. Zamykana

zamkiem baskwilowym, ryglujacym w 3 punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym
oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2
otwory do zamocowania do podtogi. Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania.
Udzwig péiki: 50 kg. Waga szafy 73 kg.
115 MONA122/2 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 2273 7t
B szeroko$¢: 900 mm niejawnych. Posiada 2 skrzydla drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
( glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w 3 p6lki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
‘ | wysokos¢: 1220 mm dokumentéw w 3 rzedach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglujacym w 3 punktach
iﬂ r i wykonczonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
‘ ! atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podtogi.
\ Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania. Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 48 kg.
| ..

116 MONAO050/2 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 1540 zt
szerokos¢: 900 mm niejawnych. Posiada 2 skrzydla drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
glebokosé: 420 mm Wyposazona jest w 1 poétke maskujaca dno szafy co pozwala na przechowywanie
wysokos¢: 500 mm dokumentéw w jednym rzedzie. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglujacym w

3 punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podlogi.
Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania. Waga szafy 25 kg.

117 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 2646 zt

szerokos¢: 700 mm
glebokosé: 420 mm
wysokos$¢: 1920 mm

niejawnych. Posiada 1 skrzydio drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
Wyposazona jest w 5 pélek przestawnych co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
dokumentéw w 5 rzgdach. Wykonana jest z blachy czarnej o gr. 1.0mm. Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglujacym w 3 punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym
oraz dodatkowo kluczowym zamkiem atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie
2 otwory do zamocowania do podlogi. Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania.
Udzwig potki: 50 kg. Waga szafy 60 kg.




118 MONA150/1 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 2412 zt
szerokos¢: 700 mm niejawnych. Posiada 1 skrzydto drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
glebokosé: 500 mm Wyposazona jest w 4 poiki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
wysokos¢: 1500 mm dokumentéw w 4 rzedach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglujacym w 3 punktach

i wykonczonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
5 atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podlogi.
l Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania. Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 55 kg.
119 MONAO070/1 wymiary zewnetrzne szafy: Wzmocniona szafa biurowa przeznaczona jest do przechowywania dokumentéw | 1533 zt
= szerokos¢: 500 mm niejawnych. Posiada 1 skrzydto drzwi uchylnych zawieszone na zawiasach kotkowych.
glebokosé: 500 mm Wyposazona jest w 2 pdtki przestawne co 90 mm, co pozwala na przechowywanie
wysokos¢: 700 mm dokumentéw w 2 rzedach. Zamykana zamkiem baskwilowym, ryglujacym w 3 punktach
i wykonczonym uchwytem klamkowym oraz dodatkowo kluczowym zamkiem
o 1 atestowanym (klasy A). Szafa posiada w dnie 2 otwory do zamocowania do podlogi.
Drzwi wyposazone sa w kotki do plombowania. Udzwig pétki: 50 kg. Waga szafy 22 kg.
STOLY WARSZTATOWE DWUMODULOWE

120 WS2.00 wymiary zewnetrzne stotu: Stot 2-modulowy - baza (bez dodatkowego wyposazenia). Stét wykonany jest z profili | 1598 zt
szerokos¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwos$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Stét jest przystosowany do montazu pétek,

T ; wysokos$¢: 845 mm szafek.
regulacja stopkami 860-875 mm

121 WS2.01 wymiary zewnetrzne stolu: Stét warsztatowy z jedna potka WP2. Stét wykonany jest z profili metalowych z blachy | 1878 zt
szerokos¢: 1355 mm o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwosé
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Stét jest przystosowany do montazu pétek, szafek.

T . wysokos¢: 845 mm
regulacja stopkami 860-875 mm
pE—

122 WS2.02 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z dwiema pétkami WP2. St6t wykonany jest z profili metalowych | 2158 zt
szerokos¢: 1355 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwosé
glebokos¢: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Pétki sa z blachy o grubo$ci 1 mm, wzmocnione

T—— wysokos¢: 845 mm dodatkowo profilem.
| regulacja stopkami 860-875 mm
123 WS2.03 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z jedng szafka WSZ-A. St6t wykonany jest z profili metalowych z | 2339 zt

szerokos¢: 1355 mm

glebokos¢: 730 mm

wysokos$¢: 845 mm

regulacja stopkami 860-875 mm

blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwos¢
wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.




124 WS2.04 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z jedng pétka WP1 i szafka WSZ-B. St6t wykonany jest z profili | 2718 zt
szerokos¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Pétka jest z blachy o grubosci 1 mm,
j— wysokos¢ : 845 mm wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze
i 7-— regulacja stopkami 860-875 mm RAL6033.
125 WS2.05 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z dwiema pétkami WP1 i szafka WSZ-C. Stét wykonany jest z profili | 3368 zt
szeroko$¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
. glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. P6tki sa z blachy o grubosci 1 mm,
: :_- wysokos¢ : 845 mm wzmocnione dodatkowo profilem.
. s regulacja stopkami 860-875 mm
126 WS2.06 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z szafka WSZ-A i WSZ-B. St6t wykonany jest z profili metalowych z | 3320 zt
szeroko$¢: 1355 mm blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwos¢
—_— glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
= wysokogé : 845 mm RALG6033.
o regulacja stopkami 860-875 mm
127 WS2.07 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z szafka WSZ-C i WSZ-B. St6t wykonany jest z profili metalowych | 4071 zt
szerokos¢: 1355 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwo$é
e glebokos¢: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
| -= wysoko$é : 845 mm RAL6033.
I : regulacja stopkami 860-875 mm
128 WS2.08 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z szafka WSZ-C i WSZ-D. St6t wykonany jest z profili metalowych z | 4834 zt
szerokos¢: 1355 mm blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwos$¢
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.
) p——r—] wysokos¢ : 845 mm
‘ -- regulacja stopkami 860-875 mm
129 WS2.09 wymiary zewnetrzne stolu: Stot warsztatowy + szafka WSZ-A + pétka W-P1. Stét wykonany jest z profili | 2478 zt
szeroko$¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
i ' wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus -
regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
130 WS2.10 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z dwiema pétkami W-P1 i szafka WSZ-A St6t wykonany jest z profili | 2617 zt
szeroko$¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
L wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus -
: | regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
131 WS2.11 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z szafka 2x WSZ-A Stét wykonany jest z profili metalowych z | 3080 zt

L[

szerokos¢: 1355 mm

glebokosé: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami: 855-870 mm

blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubos$ci 35 mm. Poékki sg z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus - RAL 7035,
Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




132 WS2.12 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z szafka WSZ-A i WSZ-C St6t wykonany jest z profili metalowych | 3831 zt
szeroko$¢: 1355 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Poéiki sa
glebokosé: 730 mm z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
wysokos¢: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: korpus - RAL 7035,
regulacja stopkami: 855-870 mm Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

133 WS2.13 wymiary zewnetrzne stolu: Stét warsztatowy z szafka WSZ-A I WSZ-D St6t wykonany jest z profili metalowych | 4083 zt
szeroko$¢: 1355 mm z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Potki sa
glebokosé: 730 mm z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest standardowo

ii wysokos¢ : 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
v _ regulacja stopkami: 855-870 mm Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

134 WS2.14 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy + szafka WSZ-B St6t wykonany jest z profili metalowych z | 2579 zt
szeroko$¢: 1355 mm blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Po6iki sg z
glebokosé: 730 mm blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo

| i wysoko$é: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL
- regulacja stopkami: 855-870 mm 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

135 WS2.15 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy + 2 pétki WP1 + szafka WSZ-B St6t wykonany jest z profili | 2857 zt
szerokos¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

i_r wysokos$¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
-" | regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
|

136 WS2.16 wymiary zewnetrzne stolu: Stét warsztatowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-B Stét wykonany jest z profili | 3560 zt
szerokos¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

ﬁ wysokos¢ : 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
- - regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

137 WS2.17 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D Stét wykonany jest z profili | 4323 7t
szeroko$¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

=. wysokos$¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus -
- | regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
138 WS2.18 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy + szafka WSZ-C. Stét wykonany jest z profili metalowych | 3090 zt

szerokos¢: 1355 mm

glebokos¢: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami: 855-870 mm

z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Potki sa
z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,




N

Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

139 WS2.19 wymiary zewnetrzne stolu: STOL WARSZTATOWY + SZAFKA WSZ-C+ POLKA WP1. St6t wykonany jest z 3229 7t
szerokos¢: 1355 mm profili metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35
glebokosé: 730 mm mm. P6iki sg z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

140 WS2.20 wymiary zewnetrzne stolu: Stot warsztatowy + szafka WSZ-C + szafka WSZ-C. St6t wykonany jest z profili | 4582 zt
szeroko$¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

ii' regulacja stopkami: 845-860 mm RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

141 WS2.21 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy + szafka WSZ-D. St6t wykonany jest z profili metalowych | 3342 zt
szerokos¢: 1355 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Péiki sa z
glebokosé: 730 mm blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
wysokos¢: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,

i l regulacja stopkami: 855-870 mm Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

142 WS2.22 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy +szafka WSZ-D + pétka WP1 St6t wykonany jest z profili | 3481 zt
szerokos¢: 1355 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢ : 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus -

i ' regulacja stopkami: 855-870 mm RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
143 WS2.23 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy + szafka WSZ-D + 2 potki W-P1 Stét wykonany jest z profili | 3620 zt

szerokos¢: 1355 mm

glebokos¢: 730 mm

wysokos¢ : 840 mm

regulacja stopkami: 855-870 mm

metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus -
RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005




144 WS2.24 wymiary zewnetrzne stotu: STOL. WARSZTATOWY + SZAFKA WSZ-D + SZAFKA WSZ-D St6t wykonany jest | 5086 zt
szerokos¢: 1355 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana
wysokos¢: 840 mm jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus

‘iii' regulacja stopkami 845-860 mm - RAL 7035, Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
STOLY WARSZTATOWE TRZYMODULOWE

145 WS3.00 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy. St6t wykonany jest z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, | 2090 zt

szeroko$¢: 2000 mm wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwo§¢ wyposazenia w regulowane
e glebokosé: 730 mm stopki. Stét jest przystosowany do montazu pétek, szafek.

wysokos¢ : 845 mm

regulacja stopkami 860-875 mm

146 WS3.01 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z jedna pétka WP3. Stét wykonany jest z profili metalowych z blachy | 2497 zt
szerokos¢: 2000 mm o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwosé
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Pétka jest z blachy o grubosci 1 mm, wzmocniona

— wysokos¢ : 845 mm dodatkowo profilem.
regulacja stopkami 860-875 mm
L)

147 WS3.02 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z dwiema pétkami WP3. St6t wykonany jest z profili metalowych | 2904 zt
szerokos¢: 2000 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwosé
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Pétki sa z blachy o grubo$ci 1 mm, wzmocnione

e wysokos¢ : 845 mm dodatkowo profilem.
regulacja stopkami 860-875 mm

148 WS3.03 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z jedna szafka WSZ-A. St6t wykonany jest z profili metalowych | 2831 zt
szerokos¢: 2000 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwosé
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.

p—— wysokos¢ : 845 mm
I - regulacja stopkami 860-875 mm

149 WS3.04 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z jedng potka WP2 i szafka WSZ-B. St6t wykonany jest z profili | 3351 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Pétka jest z blachy o grubosci 1 mm,

[ wysokos¢ : 845 mm wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stolu RAL7035, drzwi i szuflada w kolorze

regulacja stopkami 860-875 mm

RAL6033.




150 WS3.05 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z dwiema pétkami WP2 i szafka WSZ-C. St6t wykonany jest z profili | 4142 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. P6tki sa z blachy o grubosci 1 mm,
wysokos¢ : 845 mm wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stolu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.
T regulacja stopkami 860-875 mm
| -=
151 WS3.06 wymiary zewnetrzne stolu: Stol warsztatowy z szafka WSZ-A i WSZ-B. St6t wykonany jest z profili metalowych | 3812 zt
szerokos¢: 2000 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm. Mozliwo$é
glebokosé: 730 mm wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
T “i_—'r%’” wysoko$é : 845 mm RAL6033.
!‘ -,_J ol regulacja stopkami 860-875 mm
152 WS3.07 wymiary zewnetrzne stohu: Stét warsztatowy z szafka WSZ-C i WSZ-B, jedna pétka WP1. St6t wykonany jest | 4702 zt
szerokos¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 40 mm. Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Pétka jest z blachy o grubosci 1
| — *——;; wysokos¢ : 845 mm mm, wzmocniona dodatkowo profilem. Kolor stolu RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
_ - r- regulacja stopkami 860-875 mm RAL6033.
; :
153 WS3.08 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z szafka WSZ-C i WSZ-D, dwie potki WP1. St6t wykonany jest z | 5604 zt
szeroko$¢: 2000 mm profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40
glebokosé: 730 mm mm. Mozliwo§¢ wyposazenia w regulowane stopki. P6tki sa z blachy o grubosci 1 mm,
__T_-_- wysokos¢ : 845 mm wzmocnione dodatkowo profilem. Kolor stolu RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.
{ -:_r- regulacja stopkami 860-875 mm
154 WS3.09 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z szafka WSZ-C, WSZ-B i WSZ-A. St6t wykonany jest z profili | 5304 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady
| i——— wysokos¢ : 845 mm w kolorze RAL6033
] -=- regulacja stopkami 860-875 mm
155 WS3.10 wymiary zewnetrzne stolu: Stot warsztatowy z szafka WSZ-D, WSZ-C i WSZ-A. St6t wykonany jest z profili | 6067 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokosé: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady
o wysokos¢ : 845 mm w kolorze RAL6033.
--. regulacja stopkami 860-875 mm
j i
156 WS3.11 wymiary zewnetrzne stotu: Stot warsztatowy z szafka WSZ-D, WSZ-C i WSZ-B. St6t wykonany jest z profili | 6307 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 40 mm.
glebokos¢: 730 mm Mozliwo$¢ wyposazenia w regulowane stopki. Kolor stotu RAL7035, drzwi i szuflady
—— wysokos$¢: 845 mm w kolorze RAL6033.

==&

regulacja stopkami 860-875 mm




157 WS3.12 wymiary zewnetrzne stohu: Stot warsztatowy z szafka WSZ-A jedng pétka WP2. Stét wykonany jest z profili | 3111 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

— - ; wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
. I regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

158 WS3.13 wymiary zewnetrzne stotu: Stét warsztatowy z szafka WSZ-A + 2 pétki WP2. St6t wykonany jest z profili | 3391 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokos¢: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

—p wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
i’ '] regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

159 WS3.14 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 2 szafki WSZ-A Stét wykonany jest z profili metalowych | 3572 zt
szeroko$¢: 2000 mm z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm. Péiki sg z
glebokos¢: 730 mm blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
wysokos¢: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,

T’r regulacja stopkami 855-870 mm Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

160 WS3.15 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 2 szafki WSZ-A + potka W-P1 Stét wykonany jest z profili | 3711 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

161 WS3.16 wymiary zewnetrzne stolu: Stét 3-modulowy + 2 szafki WSZ-A + 2 pétki W-P1 St6t wykonany jest z profili | 3850 zt

Rl

szerokos¢: 2000 mm

glebokosé: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




162 WS3.17 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 3 szafki WSZ-A St wykonany jest z profili metalowych | 4313 zt
szerokos¢: 2000 mm z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Péiki sa
glebokosé: 730 mm z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
wysokos¢: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
regulacja stopkami 855-870 mm Front -RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

163 WS3.18 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-B St6t wykonany jest z profili | 4553 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest

- : wysokos$¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
. regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
|

164 WS3.19 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-C St6t wykonany jest z profili | 5064 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

165 WS3.20 wymiary zewnetrzne stotu: Stot 3-modutowy + 2 szafki WSZ-A + szafka WSZ-D St6t wykonany jest z profili | 5316 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokos¢: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

ﬁ regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
166 WS3.21 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C St6t wykonany jest z profili | 4323 zt

:

szerokos¢: 2000 mm

glebokosé: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




167 WS3.22 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D St6t wykonany jest z profili | 4575 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach : Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035 , 6033, 5010, 5005

168 WS3.23 wymiary zewnetrzne stohu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-B + pétka W-P1 St6t wykonany jest | 3951 zt
szeroko$¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana
wysokos$¢ 840 mm jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus

?ﬂr regulacja stopkami 855-870 mm - RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

169 WS3.24 wymiary zewnetrzne stolu: Stot 3-modulowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-B + 2 pétki W-P1 St6t wykonany jest | 4090 zt
szeroko$¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. P6iki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato§¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

: ; regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
=

170 WS3.25 wymiary zewnetrzne stotu: Stot 3-modutowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C + pétka W-P1 Stét wykonany jest | 4462 zt
szeroko$¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. Péiki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato§¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

W regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
171 WS3.26 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-C + 2 pétki W-P1 St6t wykonany jest | 4601 zt

.

szerokos¢: 2000 mm

glebokosé: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
35 mm. Péiki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




172 WS3.27 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + pétka W-P1 St6t wykonany jest | 4714 zt
szerokos¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. P6iki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest
wysokos$¢ 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

173 WS3.28 wymiary zewnetrzne stohu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + 2 pétki W-P1 St6t wykonany jest | 4853 zt
szerokos¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. P6iki sg z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana
wysokos¢: 840 mm jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus

— ; regulacja stopkami 855-870 mm - RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
| | =i

174 WS3.29 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-A + szafka WSZ-D + szafka WSZ-B St6t wykonany | 5556 zt
szerokos¢: 2000 mm jest z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki
glebokosé: 730 mm o grubo$ci 35 mm. P6iki sg z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$é
wysokos¢: 840 mm malowana jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)

—.—ﬁﬁ regulacja stopkami 855-870 mm w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

175 WS3.30 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-B Stét wykonany jest z profili metalowych | 3071 zt
szeroko$¢: 2000 mm z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Péiki sa
glebokosé: 730 mm z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
wysokos¢: 840 mm farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,

_ﬁ'—“"' regulacja stopkami 855-870 mm Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
=
176 WS3.31 wymiary zewnetrzne stolu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-B + 2 potki W-P2 Stét wykonany jest z profili | 3631 zt

szerokos¢: 2000 mm

glebokos¢: 730 mm

wysokos$¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
P6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




177 WS3.32 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 2 szafki WSZ-B St6t wykonany jest z profili metalowych z blachy | 4052 zt
szerokos¢: 2000 mm o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. P6iki sa z blachy
glebokosé: 730 mm #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo farbami
wysokos¢: 840 mm proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL
regulacja stopkami 855-870 mm 7035, 6033, 5010, 5005.

178 WS3.33 wymiary zewnetrzne stotu: Stot 3-modutowy + 2 szafki WSZ-B + pétka W-P1 St6t wykonany jest z profili | 4191 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos$¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

ﬁ ] regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
[

179 WS3.34 wymiary zewnetrzne stolu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-B + 2 pélki W-P1 Stét wykonany jest z profili | 4330 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokos¢: 730 mm Po6tki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

W regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
L

180 WS3.35 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + 3 szafki WSZ-B St6t wykonany jest z profili metalowych z blachy | 5033 zt
szerokos¢: 2000 mm o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Pétki sa z blachy
glebokos¢: 730 mm #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest standardowo farbami
wysokos¢: 840 mm proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL

-ﬁ regulacja stopkami 855-870 mm 7035, 6033, 5010, 5005.
181 WS3.36 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-A St6t wykonany jest z profili | 4793 zt

szerokos¢: 2000 mm

glebokosé: 730 mm

wysokos$¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubo$ci 35 mm.
Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




182 WS3.37 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-C St6t wykonany jest z profili | 5544 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

183 WS3.38 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-B + szafka WSZ-D St6t wykonany jest z profili | 3895 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

r regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

184 WS3.39 wymiarX zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-C Stét wykonany jest z profili | 4563 zt
szerokos’c’: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm P6tki s3 z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$é malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -
regulacja stopkami 855-870 mm | R AT, 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

185 WS3.40 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D St6t wykonany jest z profili | 4815 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubo$ci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

y regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
|
186 WS3.41 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-C + 2 pétki W-P1 St6t wykonany jest | 4841 zt

szerokos¢: 2000 mm

glebokos¢: 730 mm

wysokos$¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870 mm

z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
35 mm. Péiki sg z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana
jest standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus
- RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




187 WS3.42 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D + pétka W-P1 St6t wykonany jest | 4954 zt
szerokos¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. Péiki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato§¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

?iar regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.

188 WS3.43 wymiary zewnetrzne stohu: Stét 3-modutowy + szafka WSZ-B + szafka WSZ-D + 2 pétki W-P1 St wykonany jest | 5093 zt
szeroko$¢: 2000 mm z profili metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci
glebokosé: 730 mm 35 mm. P6iki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

; regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
-i '

189 WS3.44 wymiary zewnetrzne stotu: Stot 3-modulowy + szafka WSZ-C St6t wykonany jest z profili metalowych z blachy | 3582 zt
szeroko$¢: 2000 mm o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. P6iki sa z blachy
glebokosé: 730 mm #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Cato$¢ malowana jest standardowo farbami
wysokos¢: 840 mm proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035, Front - RAL

ij regulacja stopkami 855-870 mm 7035, 6033, 5010, 5005.

190 WS3.45 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modulowy + szafka WSZ-C + pétka W-P2 Stét wykonany jest z profili | 3862 zt
szeroko$¢: 2000 mm metalowych z blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm.
glebokosé: 730 mm Potki sa z blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest
wysokos¢: 840 mm standardowo farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus -

i—T regulacja stopkami 855-870 mm RAL 7035, Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.
191 WS3-46 wymiary zewnetrzne stotu: Stét 3-modutowy + 2 szafki WSZ-C Stét wykonany jest z profili metalowych z | 5074 zt

szerokos¢: 2000 mm
glebokos¢: 730 mm

wysokos¢: 840 mm

regulacja stopkami 855-870mm

blachy o grubosci 2 mm, wyposazony w blat ze sklejki o grubosci 35 mm. Péiki sg z
blachy #1 mm, wzmocnione dodatkowo profilem. Calo$¢ malowana jest standardowo
farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorach: Korpus - RAL 7035,
Front - RAL 7035, 6033, 5010, 5005.




192 WSZ-A wymiary zewnetrzne szafki: Pudlo szafki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi wyposazone w zamek kluczowy, | 741 zt
szerokos¢: 607 mm ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o grubosci 0,8. Szafka posiada jedna,
glebokosé: 582 mm przestawng pétke. Malowana jest farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w
wysokos¢: 630 mm kolorze RAL7035, drzwi w kolorze RAL6033.
— przeswit drzwi szafki:
.‘ szeroko$¢: 607 mm
b wysokos$¢: 527 mm
193 WSZ-B wymiary zewnetrzne szafki: Szafka z jednymi drzwiami i jedna szuflada - WSZ-B. Pudlo szafki wykonane z blachy | 981 zt
szerokos¢: 607 mm 1 mm. Drzwi wyposazone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane
- glebokosé: 582 mm z blachy 0,8 mm. Szuflada zamykana zamkiem kluczowym, wyposazona w prowadnice
wysokos¢: 630 mm kulkowe o pelnym wysuwie, o max. udzwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy
przeswit drzwi szafki: 1 mm, szuflada z blachy 0,8 mm. Szafa w kolorze RAL7035, drzwi i szuflady w kolorze
szerokos¢: 607 mm RAL6033.
wysokos¢: 314 mm
194 WSZ-C wymiary zewnetrzne szafki: Szafka z trzema szufladami- WSZ-C. Pudto szafki wykonane z blachy 1 mm. Szuflady | 1492 zt
szerokos¢: 607 mm zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposazone w prowadnice kulkowe o
glebokosé: 582 mm pelnym wysuwie, o max. udzwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm,
wysokos$¢: 630 mm szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokade, pozwala na wysunigcie tylko jednej
wymiary uzytkowe szuflady: szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.
szerokos¢: 523 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢: 150 mm
195 WSZ-D wymiary zewnetrzne szafki: Szafka z czterema szufladami - WSZ-D. Pudlo szafki wykonane z blachy 1 mm. | 1744 7t
szeroko$¢: 607 mm Szuflady zamykane centralnym zamkiem kluczowym, wyposazone w prowadnice kulkowe
glebokosé: 582 mm o pelnym wysuwie, o max. udzwigu 80 kg. Front szuflady wykonany z blachy 1 mm,
wysokos¢: 630 mm szuflada z blachy 0,8 mm . Szafa posiada blokadg, pozwala na wysunigcie tylko jednej
wymiary uzytkowe szuflady: szuflady. Szafa w kolorze RAL7035, szuflady w kolorze RAL6033.
szerokos¢: 523 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos$¢: 117 mm
NADSTAWKI DO STOLOW WARSZTATOWYCH
196 W-2N-1 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili | 403 zt
szeroko$¢: 1355 mm metalowych, wyposazona w dwa panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz
wysokos¢: 530 mm dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki).
197 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z czterema panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili | 736 zt

szeroko$¢: 1355 mm
wysokos¢: 1020 mm

metalowych, wyposazona w cztery panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz
dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki).




198 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z jedna szafka. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposazona | 1073 zt
szerokos¢: 1355 mm w trzy panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz dodatkowego wyposazenia
wysokos$¢: 1020 mm (np uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedng szafk¢ z potka.

Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

199 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, | 1410 zt
szerokos¢: 1355 mm wyposazona w dwa panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz dodatkowego
wysokos¢: 1020 mm wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie

szafki z p6ika. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

200 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z dwoma panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka | 1026 zt
szerokos¢: 1355 mm wykonana jest z profili metalowych, wyposazona w dwa panele perforowane, ktdre
wysokos¢: 1020 mm umozliwiaja montaz dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze,

pojemniki). Nadstawka posiada cztery uchwyty na pojemniki mate (po 6 pojemnikéw
kazdy) i cztery uchwyty na pojemniki duze (po 4 pojemniki kazdy).

201 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z trzema panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili | 571 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych, wyposazona w trzy panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz
wysokos$¢: 530 mm dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki).

202 W-3N-2 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z szeScioma panelami perforowanymi. Nadstawka wykonana jest z profili | 1044 zt
szerokos¢: 2000 mm metalowych, wyposazona w sze$¢ paneli perforowanych, ktére umozliwiaja montaz
wysokos¢: 1020 mm dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki).

203 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z jedna szafka. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, wyposazona | 1381 zt
szeroko$¢: 2000 mm w pi¢g¢ paneli perforowanych, ktére umozliwiaja montaz dodatkowego wyposazenia
wysokos¢: 1020 mm (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada jedna szafke¢ z pétka.

Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.
204 W-3N-4 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z dwiema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, | 1718 zt

szerokos¢: 2000 mm
wysokos¢: 1020 mm

wyposazona w cztery panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz dodatkowego
wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada dwie
szafki z p6ika. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.




205 W-3N-5 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z trzema szafkami. Nadstawka wykonana jest z profili metalowych, | 2055 zt
szerokos¢: 2000 mm wyposazona w trzy panele perforowane, ktére umozliwiaja montaz dodatkowego
wysokos$¢: 1020 mm wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze, pojemniki). Nadstawka posiada trzy szafki

--- z p6ika. Nadstawka w kolorze RAL7035, a drzwi szafki w kolorze RAL6033.

206 W-3N-6 wymiary zewnetrzne nadstawki Nadstawka z trzema panelami perforowanymi i uchwytami na pojemniki. Nadstawka | 1479 zt
szeroko$¢: 2000 mm wykonana jest z profili metalowych, wyposazona w trzy panele perforowane, ktdre
glebokos¢ 730 mm umozliwiaja montaz dodatkowego wyposazenia (np. uchwyty na wkretaki, klucze,
wysokos$¢: 1020 mm pojemniki). Nadstawka posiada sze§¢ uchwytéw na pojemniki mate (po 6 pojemnikéw

kazdy) i sze$¢ uchwytéw na pojemniki duze (po 4 pojemniki kazdy).
207 W-0S2 wymiary zewnetrzne Oswietlenie do stolu warsztatowego 2-modulowego. Wykonane jest z profili | 687 zt

_ . szeroko$¢: 1357 mm metalowych z blachy o grubosci 1,5 mm. O$wietlenie stanowi $wietléwka 36W w

l { glebokos¢ 500 mm zamknigtej oprawie, wlaczana przy pomocy wiacznika tancuszkowego. Catosé

I ‘ wysokos¢: 480 mm przykregcana jest do skrajnych stupkéw nadstawki. Malowane jest farbami proszkowymi
(epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel).

f

——

208 W-0S3 wymiary zewnetrzne Oswietlenie do stolu warsztatowego 3-modulowego. Wykonane jest z profili | 727 zt
szerokos¢: 2003 mm metalowych z blachy o grubosci 1,5mm. O$wietlenie stanowi $wietléwka 36W w

\‘ { glebokosé 500 mm zamknigtej oprawie, wlaczana przy pomocy wiacznika tancuszkowego. Catosé
wysokos$¢: 480 mm przykrecana jest do skrajnych stupkéw nadstawki.

209 W-F wymiary zewnetrzne szafki Szafka jednodrzwiowa- typ F. Pudio szatki wykonane z blachy 1 mm. Drzwi | 454 7t
szeroko$¢: 647 mm wyposazone w zamek kluczowy, ryglowanie jednopunktowe, wykonane z blachy o
glebokos¢ 250 mm grubosci 0,8. Szafka posiada jedna, przestawna pétke. Szatka w kolorze RAL7035, drzwi
wysokos¢: 500 mm w kolorze RAL6033.
przeswit szafki
szerokos¢: 558 mm
wysokos¢: 440 mm

210 WWD-A wymiary zewnetrzne szafy: Wozek warsztatowy WWD-A. Wézek warsztatowy wyposazony jest w blat wykonany ze | 3433 zt

szeroko$¢: 1240 mm
glebokosé: 650 mm
wysokos¢ : 916 mm

wymiary uzytkowe szuflady:

szerokos¢: 525 mm
glebokosé: 500 mm
wysokos¢: 160 mm

sklejki o grubosci 18 mm z powtoka antyposlizgowa oraz 5 szuflad i skrytke 1-pétkowa
zamykang drzwiami 1-skrzydlowymi. Wézek wykonany jest z blachy czarnej o grubosci
od 0,8mm- 1 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi)
w kolorze RAL 7035 (jasny popiel) - korpus oraz RAL 6033 (migtowy zielony) —
szuflady/drzwi. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada
zabezpieczajaca przed wypadni¢gciem. Zamykane sa zamkiem centralnym (kazdy pion
oddzielnie). Drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym
punkcie.




211 WWD-B wymiary zewnetrzne szafy: Wozek warsztatowy WWD-B. Wézek warsztatowy wyposazony jest w blat wykonany ze | 3169 zt
szeroko$¢: 1240 mm sklejki o grubosci 18 mm z powloka antyposlizgowa oraz 4 szuflady i skrytke¢ 1-pétkowa
glebokosé: 650 mm zamykang drzwiami 1-skrzydlowymi. Wézek wykonany jest z blachy czarnej o grubosci
wysokos$¢: 916 mm od 0,8mm- 1 mm, malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w

— wymiary uzytkowe szuflady: kolorze RAL 7035 (jasny popiel)- korpus oraz RAL 6033 (migtowy zielony) —
szerokos¢: 525 mm szuflady/drzwi. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z blokada
glebokosé: 500 mm zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Zamykane sa zamkiem centralnym. Drzwi

L = wysokos¢: 160 mm zamykane sa zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym punkcie.
¥

212 WWD-C wymiary zewnetrzne szafy: Wozek warsztatowy WWD-C. Wézek warsztatowy wyposazony jest w blat wykonany | 2778 zt
szerokos¢: 1240 mm ze sklejki o grubosci 18 mm z powloka antypos$lizgowa oraz 2 szuflady i 2 skrytki 1-
glebokosé: 650 mm pétkowe zamykane drzwiami 1-skrzydlowymi. Wézek wykonany jest z blachy czarnej o
wysokos¢: 916 mm grubosci od 0,8 mm - 1 mm, malowany. Szuflady przesuwaja si¢ po
wymiary uzytkowe szuflady: prowadnicach teleskopowych zblokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Kazda
szerokos¢: 525 mm szuflada zamykana jest oddzielnym zamkiem. Drzwi zamykane sg zamkiem krzywkowym
glebokosé: 500 mm z ryglowaniem w jednym punkcie.
wysokos¢: 160 mm

213 WWD-D Wymiary zewnetrzne: Woézek warsztatowy wyposazony jest w blat wykonany ze sklejki o grubosci 18 mm z | 2357 zt
szerokos¢: 1240 mm powloka antyposlizgowa oraz dwie skrytki 1-pétkowe zamykane drzwiami 1-
glebokosé: 650 mm skrzydtowymi. Wézek wykonany jest z blachy czarnej o grubosci od 0,8 mm - 1 mm,
wysokos¢: 916 mm malowany farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035

| (jasny popiel)- korpus oraz RAL 6033 (mictowy zielony) — drzwi. Skrzydta drzwi

zamykane s3 zamkiem krzywkowym z ryglowaniem w jednym punkcie. Cato$é
posadowiona jest na kétkach o $rednicy 80 mm..
» =  §

214 WWD-E Wymiary zewnetrzne: Woézek warsztatowy wyposazony jest w blat wykonany ze sklejki o grubosci 18 mm z | 4400 zt
szeroko$¢: 1240 mm powtoka antyposlizgowa oraz 6 szuflad nizszych i 2 wyzsze. Wézek wykonany jest z
glebokosé: 615 mm blachy czarnej o grubosci od 0,8 mm - 1 mm, malowany farbami proszkowymi
wysokos$¢: 916 mm (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035 (jasny popiel) - korpus oraz RAL 6033

S e wymiary szuflad: (migtowy zielony) — szuflady. Szuflady przesuwaja si¢ po prowadnicach teleskopowych z
wys. szuflad 1-4: 115 mm blokada zabezpieczajaca przed wypadnigciem. Zamykane sa zamkiem centralnym (kazdy
wys. 5 szuflady: 160 mm pion oddzielnie). Maksymalne obciazenie prowadnic szuflady: 80 kg. Catos¢ posadowiona

by 4 szerokos$¢: 525 mm jest na kétkach o $rednicy 80 mm.
glebokosé: 500 mm

215 WWM-A wymiary zewnetrzne wozka Wozek warsztatowy. Wyposazony jest w blat o grubosci #18 mm z powloka | 2598 zt

szerokos¢: 870 mm
glebokos¢ 460 mm
wysokos¢: 850 mm

antyposlizgowa, 5 szuflad i jedng szafk¢ zamykang drzwiami, oraz kota o $rednicy @ 80
z gumg. Korpus woézka wykonany jest z blachy 1 mm. Drzwi ze wzmocnieniem
wyposazone sg w zamek kluczowy z ryglowaniem w jednym punkcie, wykonane z blachy
0,8 mm. W komorze z drzwiami znajduje si¢ 1 pétka wykonana z blachy 0,8 mm. Szuflady
zamykane sg zamkiem kluczowym, wyposazone w prowadnice teleskopowe o max.
udzwigu 80 kg. Fronty szuflad wykonane sg z blachy 1 mm, a szuflady z blachy 0,8 mm.




216 WWM-B wymiary zewnetrzne wozka Wozek warsztatowy. Wyposazony jest w blat o grubosci #18 mm z powloka | 2413 zt
szerokos¢: 870 mm antyposlizgowa, 4 szuflady i jedng szafk¢ zamykang drzwiami, oraz kota o $rednicy @ 80
glebokos¢ 460 mm Z guma.
IR wysokos¢: 850 mm
EN
217 WWM-C wymiary zewnetrzne wozka Wozek warsztatowy. Wyposazony jest w blat o grubosci #18 mm z powloka | 2174 zt
szeroko$¢: 870 mm antyposlizgowa, 2 szuflady i 2 szafki zamykane drzwiami, oraz kota o $rednicy @ 80
glebokos¢ 460 mm Z guma.
wysokos¢: 850 mm
T |
.
218 WWM-D wymiary zewnetrzne wozka Wozek warsztatowy. Wyposazony jest w blat o grubosci #18 mm z powloka | 1758 zt
szeroko$¢: 870 mm antyposlizgowa, 2 szafki zamykane drzwiami oraz kota o $rednicy @ 80 z guma.
glebokos¢ 460 mm
N wysokos¢: 850 mm
L
219 WWM-E wymiary zewnetrzne wézka Wozek warsztatowy. Wyposazony jest w blat o grubosci #18 mm z powloka | 3000 zt
szeroko$¢: 870 mm antyposlizgowa, 8 szuflad, oraz kota o $rednicy @ 80 z guma.
glebokos¢ 460 mm
wysokos¢: 850 mm
E=
220 WWS/4 wymiary zewnetrzne wozka Woézek warsztatowy czteroszufladowy. Woézek wyposazony jest w system blokad | 2137 zt
szeroko$¢: 650 mm umozliwiajacych wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilno$¢.
glebokos¢ 450 mm Kompaktowa, zwarta i wytrzymata konstrukcja spawana nieposiadajaca wystajacych poza
wysokos¢: 950 mm obrys wodzka elementéw, zapewnia w pelni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
uzytkowanie. Wézek wykonany jest w calo$ci z profilowanej wysokogatunkowej blachy o
grubosci od 0,8 do 2,0 mm. Blat wzmacniany, wyscielony ryflowana guma. Krawgdzie
blatu zawinigte w gore, co zapobiega wypadaniu przewozonych elementéw. Wszystkie
szuflady wysuwaja si¢ na teleskopowych, w pelni ulozyskowanych prowadnicach z
pelnym wysuwem. Max. no$no$¢ jednej szuflady to 45 kg. Wézek osadzony na czterech
duzych kotach @ 125 mm: 2 statych i 2 skretnych (1 z hamulcem).
221 WWS/5 wymiary zewnetrzne wozka Woézek warsztatowy piecioszufladowy. Wozek wyposazony jest w system blokad 2332 71

szerokos¢: 650 mm
glebokos¢ 450 mm
wysokos$¢: 950 mm

umozliwiajacych wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilno$¢.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymata konstrukcja spawana nieposiadajaca wystajacych poza
obrys wozka elementéw, zapewnia w pelni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
uzytkowanie




222 WWS/6 wymiary zewnetrzne wozka Wozek warsztatowy szeScioszufladowy. Wézek wyposazony jest w system blokad 2439 71
szerokos¢: 650 mm umozliwiajacych wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilnos¢.
glebokos¢ 450 mm Kompaktowa, zwarta i wytrzymata konstrukcja spawana nieposiadajaca wystajacych poza
wysokos¢: 950 mm obrys wézka elementéw, zapewnia w pelni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
uzytkowanie
223 WWS/7 wymiary zewnetrzne wozka Woézek warsztatowy siedmioszufladowy. Wozek wyposazony jest w system blokad 2609 zt

szerokos¢: 650 mm
glebokos¢ 450 mm
wysokos$¢: 950 mm

umozliwiajacych wysunigcie tylko jednej szuflady, co zachowuje stabilnos¢.
Kompaktowa, zwarta i wytrzymata konstrukcja spawana nieposiadajaca wystajacych poza
obrys wozka elementéw, zapewnia w pelni ergonomiczne, bezpieczne i funkcjonalne
uzytkowanie




